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Installation et formation - Quali Rent

Vous devez réaliser un test pour un marché ponctuel,
Vous souhaitez valider une procédure de test avant d’investir.
Besoin de plus de capacité durant quelques mois pour votre 
laboratoire,

Nous avons la solution : 
la location via notre nouveau service Quali Rent.

Louez pour 1 à 3 mois un instrument vérifié et étalonné par nos 
métrologues.
Nous vous l’installons et formons vos collaborateurs si vous le 
souhaitez.

Contactez-nous pour recevoir la liste des instruments disponibles à 
la location et les tarifs.
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MATERIEL DISPONIBLE A LA LOCATION
Martindale
9 positions pour abrasion et boulochage
5 positions pour abrasion et boulochage

Banc de traction 
Testometric 10 kN CT avec mors pneumatiques et logiciel sur PC
(Options : Résistance finition ISO 11644, perforation EN 388 (PR2), Lastomètre (BB4), Mors fils (méca- BG1)

Testometric 3 kN AT avec mors pneumatiques et logiciel sur PC intégré
(Options : Résistance finition ISO 11644, perforation EN 388 (PR2), Lastomètre (BB4), Mors fils (méca- BG1)

James Heal Titan 5 kN avec mors pneumatiques et logiciel sur PC

VESLIC
EL-83/DUO - 2 postes X 1 trace
EL-83/2 - 1 poste X 2 traces

Mesureur d’épaisseur
ISO 5084 textile
ISO 2589 cuir

Flexomètre Bally EL-18/12LV avec écran tactile
Mesureur de souplesse cuir ISO 17235
Perméabilimètre à air avec tête 20 cm²
Imperméabilimètre à l’eau WP20
Flexomètre Scrub 2 postes ISO 5981
Eclatomètre Truburst 810 avec dôme 10 cm²
DigiEye avec écran Eizo et PC
Cabine de lumière CAC60
Spectro XRITE Ci5 avec logiciel CQ
Spectro portable XRITE Ci62 avec logiciel CQ
Loupe binoculaire SMZ 168 + caméra et logiciel
Pilling Box 2 boîtes - Boulochage et éraillage
SafGuard test EN 71
Extensiomètre Fryma


